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[E0eip) ABRAZADERA M8+M10 HYDRASOL DACROMET]

DESCRIPCION

Abrazadera metalica con recubrimiento de dacromet reforzada con buldn roscado internamente
a M8+M10 y soldado por cordén de soldadura en todo su contorno. Ideal para fijaciones de todo

tipo de tuberias tanto metalicas, acero, cobre,etc..., como de plastico, PVC, multicapa, etc.

DIMENSIONES Y COMPONENTES

Fleje superior fabricado en acero con recubrimiento de dacromet.

Fleje inferior fabricado en acero con recubrimiento de dacromet.
Buldn de acero con recubrimiento de dacromet y rosca interna M8+M10.
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3 Tornillo M6 de acero con recubrimiento de dacromet.
Arandela retenedora de plastico.

Rango de uso Tornillo lateral l)mwnsu)m-
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[mm] | ["] [mm] [mm) H[mm] | L [mm]
14000022 | 22 '/, 20-25 M6x20 |40 57
14000026 | 26 , 26-30 M6x20 | 43 62
1400D035 35 1 3236 M6x20 .52 72
14000040 | 40 1Y, 38-43 M6x20 |57 76
14000048 | 48 7 47-51 M6x20 | 65 86
1400D060 = 60 2 60-64 M6x25 78 95
14000075 | 75 2, 75-80 M6x25 Y1 111
14000090 | 90 3 87-92 M6x25 | 107 | 122
14000110 110 - 107-112 M6x25 | 126 151
| 14000115 | 115 4 113-118 M6x25 | 133 155
| 14000125 | 125 | - 123-128 M6x25 | 143 165
" 14000140 L 140 | S 138-143 M6x25 162 175
1400D160 160 | - 158-163 M6x25 180 | 195
14000200 200 | - 198-203 M6x25 220 238
14000250 | 250 | - ©248-251 ©Mex2s | 272 | 284

Fleje de 25 mm de anchura y espesor segun tamanio de la abrazadera:
- D22 - D48 1.5mm.

- D60 - D250 2.5mm.

Elevada resistencia a la corrosion, bafio en dacromet (hasta 1000 horas de resistencia en
niebla salina).
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- Soldadura por cordén
v Cord welding

Acero recubierto de dacromet
o Dacromed coated steel

Tornillos imperdibles
3 Safety screws
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e Maximum reliability



